
Lentokonerungon 

huoltotasot
Yksi- tai monikerroksiset ratkaisut ikkunoiden, 

hätäuloskäyntien ja lastitilojen huoltamiseen.

Tuotekuvaus

Kiinteät tai kuljetusalustalla varustetut siirrettävät 

huoltoportaat

Valitse kiinteä korkeus tai korkeudensäädöllä 

varustettu ratkaisu.

Tukijalkojen akselit mahdollistavat korkeuden 

tasaamisen epätasaisella alustalla.

Poistokiskot ja suojapehmusteet.

Erilaisia kaidevaihtoehtoja, kuten kiinteät tai 

korkeussäädettävät, taitettavat kaiteet ja 

putoamissuojat.

Lentokoneen ylittävät kulkusillat huoltotasolla.

Optimaalinen, muunneltava rakenne takaa 

yhteensopivuuden erilaisten konemallien kanssa.

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Sovellettavat standardit: SFS EN 1915 - Yleiset 

vaatimukset, osa 1 - Olennaiset 

turvallisuusvaatimukset, osa 2 - Vakavuus- ja 

lujuusvaatimukset, SFS EN 12312 - Lentokenttälaitteet, 

osa 5 - Lentokoneiden polttoaineen tankkauslaitteet, 

osa 8 - Huoltotikkaat ja -tasot

Tuoteominaisuudet

Lisätietoja tuotteesta, lisävarusteista ja varaosista:

https://www.zarges.com/fi/tuotteet/lentokonerungon-huoltotasot
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Vaihtoehdot

Lisätietoja tuotteesta, lisävarusteista ja varaosista:

https://www.zarges.com/fi/tuotteet/lentokonerungon-huoltotasot
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