@ ZARG ES PLUS D'INFORMATIONS

www.zarges.com/ch-fr/ produits/exhelon-cable-en-acier-inoxydable-utilisation-
verticale-47920

FICHE TECHNIQUE

EXHELON - Cable en acier inoxydable - Utilisation

Conforme a la norme EN 360:2023, le dispositif
antichute a rappel automatique EXHELON est
'équipemet de protection antichute le plus sir, le
plus confortable et le plus attrayant du marche.

DESCRIPTION DU PRODUIT

= Sécurité : Le modeéle EXHELON propose trois indicateurs
de chute : un dans le mousqueton, un dans l'absorbeur
d’énergie a bande intégre, ainsi que le ZmartCheck
ZARGES, une balise NFC intégrée pour les inspections et

les essais.

= Confort: La poignée ergonomique facilite le transport et
le boitier exclusif ZARGES entiérement redessiné offre
un confort de portage maximal.

= ['émerillon (swivel) disponible aux niveaux supérieur et

inférieur offre une excellente liberté de mouvement

tout en réduisant la distance de chute.

Léquipement comprend un Tri-Lock en aluminium avec
goupille captive coté point d’ancrage, et un autre
mousqueton Tri-Lock en aluminium co6té harnais

d'antichute.

Il est disponible en longueurs de 6, 10 ou 15 métres, en

acier galvanisé ou en acier inoxydable.

Equipé d'un cable en acier inoxydable de 5,6 mm, 7x19

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Propriéteé Valeur

Adapté a une utilisation sur des arétes Non
Distance de chute 0.61m
Durée d’utilisation maximale 10
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Propriéte Valeur

Longueur 10m

Matériau Acier galvanisé
Matériau du boitier Missing translation
Matériau du tissu Acier inoxydable
Mousqueton c6té harnais d'antichute Tri-lock

Mousqueton coté point d’ancrage Tri-lock

Normes EN 360

Poids 4.5 kg
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