
Plateforme de travail à 

hauteur réglable - 

modules de base - 

40060000
Pour des travaux en hauteur sécurisés.

Description du produit

Hauteur libre allant jusqu’à 4 000 mm permettant 

d’atteindre des hauteurs élevées.

Flexibilité d’accès accrue grâce à la plateforme 

supplémentaire optionnelle (fixe ou repliable).

Déplacement  aisé grâce aux roulettes de guidage et 

excellente stabilité grâce aux extensions et aux 

broches de la plateforme supplémentaire.

Vous avez le choix entre l’échelle à crinoline, 

l’échelle coulissante ou un escabeau. Toutes les 

options d’accès peuvent être aisément adaptées 

pour faciliter l’accès.

Profitez des dimensions de la plateforme et de la 

capacité de charge totale de 300 kg pour réaliser 

des travaux à deux - y compris sur la plateforme 

supplémentaire proposée en option.

Conseils et particularités

Si le système modulaire ne permet pas de répondre à 

vos exigences, vous pouvez obtenir une solution 

spécifique sur mesure !

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

https://www.zarges.com/fr/produits/plateforme-de-travail-a-hauteur-reglable-

modules-de-base-40060000
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Norme appliquée : EN ISO 14 122.

Caractéristiques du produit

Hauteur de plate-
forme

1.750mm - 
4.250mm

Largeur de plate-forme

1240 mm

Longueur de plate-
forme

3690 mm

Modèle

L

Normes

NF EN ISO 14122-4

Poids

580 kg
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