
F I C H E  T EC H N I Q U E

Échelle pour puits en acier galvanisé à chaud.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Largeur utile de l’échelle : 300 mm.

Largeur extérieure de l’échelle: 340 mm.

Ecartement des échelons : 280 mm.

Dimensions du montant : 50 × 20 mm.

Dimensions de l'échelon perforé : 29 x 29 mm.

Matériau : acier, galvanisé à chaud.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS
Lorsque la largeur intérieure est de 300 mm, l'installation du rail de sécurité se fait sur le montant de l'échelle. 
Lorsque la largeur intérieure est de 400 mm, l'installation du rail de sécurité se fait au centre des échelons.
Note : Combinaison de montage pour d'autres longueurs sur demande.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété Valeur

Ecartement vertical entre les échelons / marches 280 mm

Garantie 10 ans

Largeur d'échelle 340 mm

Matériau Acier galvanisé

Profondeur des marches 29 mm

VARIANTES DE PRODUITS

PLUS D'INFORMATIONS
zarges.com/fr/produits/echelle-pour-puits-en-acier-galvanise-a-chaud
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47321 47322 47323 47324 47325 47326

Longueur 1.12 m 1.4 m 1.68 m 1.96 m 2.24 m 2.52 m

Nombre d'échelons 4 5 6 7 8 9

Poids 5.2 kg 6.6 kg 8 kg 9.4 kg 10.8 kg 12.2 kg

47327 47328 47329 47623 47624 47625

Longueur 2.8 m 3.08 m 3.36 m 3.64 m 3.92 m 4.2 m

Nombre d'échelons 10 11 12 13 14 15

Poids 13.6 kg 15 kg 16.4 kg 17.8 kg 19.2 kg 20.6 kg
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