
Jégtelenítéshez használt 

munkahíd második 

lépcsőmodul - 43027
A jégtelenítéshez használt ZARGES munkahíd 

bővítőmoduljai egy további feljutással egészítik ki a 

mukahidat.

Termékleírás

A különböző kombinációs lehetőségek maximális 

rugalmasságot biztosítanak a jégtelenítéshez 

használt munkahídjainknak. A kívánt állvány 

kialakításához csatlakoztasson egymáshoz több 

bázismodult a bővítőmodulokkal.

Könnyű szerelés a nagyfokú előszereltségnek 

köszönhetően.

Lépcsőfokok és a dobogó acélból

A 3,00 m magas dobogó kb. 4,80 méteres 

munkamagasságot tesz lehetővé.

Kombinálva a 43025-ös cikkszámú alapmodullal 

vagy egy 43026-os cikkszámú további 

bővítőmodullal 2 méterrel, és a 43030-as cikkszámú 

bővítőmodullal 6 méterrel meghosszabbítható.

Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

A termék jellemzői

Dobogó szélessége

800 mm

Dobogómagasság

3.000mm - 

Garancia

10 év

Kivitel

Második 

Lépcső szélesség

800 mm

További információ a termékről, tartozékokról és alkatrészekről:

https://www.zarges.com/hu/termekek/jegteleniteshez-hasznalt-munkahid-

masodik-lepcsomodul-43027
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lépcsőmodul

Teljes fesztáv

3091 mm

Terhelés

max. 150 kg

További információ a termékről, tartozékokról és alkatrészekről:

https://www.zarges.com/hu/termekek/jegteleniteshez-hasznalt-munkahid-

masodik-lepcsomodul-43027
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