Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

ZARG ES https://www.zarges.com/ch-it/ prodotti/salvex-47868

Salvex - 47868

Missing translation
Descrizione del prodotto

e Missing translation

e Chair In The Air - la soluzione unica contro il trauma
da sospensione. Integrata direttamente
nell'imbracatura, in soli 5 secondi anche una
persona inesperta puo assumere una posizione

sicura dopo una caduta.

e WebAlert - avvisa in caso di cinture strappate.

e ZmartCheck - consente un rapido accesso alle
informazioni rilevanti per la sicurezza.

e Occhiello pettorale in tessuto per il massimo
comfort e il peso minimo.

e Fibbie automatiche e numerose possibilita di
regolazione per una calzata rapida e un'ottima
vestibilita.

e Adatta per utenti dal peso massimo di 150 kg.

e Unindicatore di caduta si trova sul retro inferiore

dell'occhiello pettorale. Se il carico supera i 6 kN, &

visibile l'indicazione: WARNING. Fall Indicator.
e Campo per applicazione di scritte sull'etichetta

prodotto della sacca.

Suggerimenti e caratteristiche
speciali

Conforme alla norma EN 361.
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ZARGES

Caratteristiche del prodotto

Chair in the Air

Si
Massima durata utile

10}

Occhielli di fissaggio

Missing
translation

Tag NFC

~

Si

ZARGES GmbH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Dimensioni

3XL

Materiale fibbie

Acciaio

Peso

1kg

Web Alert

~

Si

https://www.zarges.com/ch-it/ prodotti/salvex-47868

Fibbie automatiche

~

Si
Materiale occhiello
dorsale
Alluminio

Peso massimo
dell'utente

150 kg

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41(0) 52 682 06 04
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Fissaggio cordino

~

Si

Materiale occhiello
pettorale

Poliestere

Smart Check

Si

www.zarges.com/ch-it
schweiz@zarges.ch

Soggetto a modifiche o errori.

Indicatore di caduta

~

Si

Materiale tessuto

Poliestere

Standard

EN 361
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