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Crestastep B

La scala in legno pit comoda per gli imbianchini: per

lavorare in sicurezza sui gradini.

Descrizione del prodotto

La scala in legno pit comoda per gli imbianchini:
per lavorare in sicurezza sui gradini.
e Grad.prof. per appoggio non stancante.

e Bassa conduttivita termica - con conseguente

sensazione di presa comoda anche nell'impiego
all'esterno in inverno.

 Staggi in pregiato legno di conifere, gradini in
faggio.

e Gradini profondi 80 mm per un appoggio non

stancante.

e Sicura di apertura con due nastri ad altissima
resistenza.

e Cerniere dotate di gancio per secchio, in acciaio

zincato.

Suggerimenti e caratteristiche
speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia incollato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Garanzia 10 anni

ZARGES Crestastep B m



ZARGES

Materiale

Profondita del gradino
Profondita montanti
Sicura della scala

Standard

Varianti di prodotto
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Legno

80 mm

66 mm

Tracolla

EN 131 professional

_ 40025 o026 o027 o028 40029 40030

Altezza di lavoro

Altezza verticale scala

Dimensioni trasporto

Larghezza esterna inferiore

Lunghezza scala

Numero di gradini

Peso

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

ZARGES Crestastep B m

119 m

ca. 1.250 mm
x ca. 475 mm
x ca. 175 mm

0.48 m

1.25m

1.45 m

ca. 1.530 mm
x ca. 505 mm
x ca. 175 mm

0.5Tm

1.53 m

Tel: +41(0) 52 682 06 00
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3.05m
172 m

ca. 1.810 mm
x ca. 535 mm
x ca. 175 mm

0.54 m
1.81Tm
2%x6

12 kg

Fax: +41(0) 52 682 06 04

1.98 m

ca. 2.090 mm
x ca. 565 mm
x ca. 175 mm

0.57 m
2.09m
2x7

14.3 kg

227 m

ca. 2.370 mm
x ca. 595 mm
x ca. 175 mm

0.6 m

237 m

17.2 kg

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 28.3.2026

Soggetto a modifiche o errori.

274 m

ca. 2.930 mm
x ca. 655 mm
x ca. 175 mm

0.66 m
293 m
2x10

19.8 kg



