Meer informatie over het product, accessoires en reserveonderdelen:

ZARG ES https://www.zarges.com/nl/producten/k-470-ip-67-379725

K 470 - IP 67 - 379725

ZARGES K470 IP - 67; optimale bescherming tegen

water en stof.
Productomschrijving

o TUV-Siid geteste kist met extra groot
drukregelventiel - optimale bescherming tegen stof

en water.

e Nieuwe, gepatenteerde combinatie van scharnier en
sluiting.

¢ Klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag.

¢ Hoogwaardige speciale kist van aluminium.

e Extra groot overdrukventiel.

* Dichtheid door certificaat van TUV SUD bevestigd.

e Beschermingsgraad IP 67 conform DIN EN 60529 :
2014

e Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K

470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.
e Profielstootranden volledig gelast.
e Speciale afmetingen op aanvraag.
e Stapelhoeken van aluminium spuitgietwerk.
e Ergonomische Comfort draaggrepen.
e Ergonomische en robuuste Comfort sloten voor

minimaal 20.000 bedieningscycli.

Verwijzing und speciale funktionen

De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat
(lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.

Speciaal binneninterieur op aanvraag.
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Producteigenschappen

Beschermingsklasse

IP67:

Hoekribben

ja

Pakking

EPDM-celrubber

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Binnenmaten: [ x b x h

900 mm x 640 mm
x 450 mm

Inhoud

259 1

Rondom lopende
ribben

ja

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.

Buitenmaten max. [ x b
x h

950 mm x 690 mm
x 480 mm

Kleur van de
stapelhoeken

Aluminium, naturel

Sluitingen

Comfortsluitingen

Gewicht

13.4 kg

Materiaal

Aluminium

Stapelhoeken

ja

www.zarges.com/nl

info@zarges.nl

Geintegreerde
rolwielen

nee

Materiaal van de
stapelhoeken

Aluminium

certification-mark-pf

TUV Siid - IP 67
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