Meer informatie over het product, accessoires en reserveonderdelen:

ZARG ES https://www.zarges.com/nl/producten/everest-2e-40247

Everest 2E - 40247

De comfortabele oplossing voor werken op grote
hoogte met maximale ladderbreedte voor gemakkelijk

klimmen en veilig staan.

Productomschrijving

De comfortabele oplossing voor werken op grote
hoogte met maximale ladderbreedte voor
gemakkelijk klimmen en veilig staan.

e Vanaf lengte 8,30 m bovenladder met gevelrollen.
Gevelrollen met slijtvast en streeploos loopvlak.

* Gemakkelijk en precies per sport met een steek van

280 mm in hoogte verstelbaar.

* Beide delen van de ladder ook apart als enkele
ladder bruikbaar bij bestelnr. 40245-40247.

e Hoge stabiliteit dankzij bijzonder brede
onderladder (490 mm).

» Beide ladderdelen zijn ook apart als enkele ladders
te gebruiken.

e Geleiding van kunststof en voorzien van
opsteekbeveiliging.

e Verwisselbare nokken van kunststof voor een

slipvaste stand.

Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

ZARGES B.V. Tel: +31-135231130 www.zarges.com/nl

Knippersven 7 Fax: +31-135231130 info@zarges.nl
NL-5056 De Tilburg Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.
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ZARGES

Aantal sporten Aantal sporten

10 2x10

Diepte treden Garantie

30 mm 10 jaar
Ladderlengte, Ladderlengte,
ingeschoven uitgeschoven

3m 496 m

Sporten-/ Transportafmetingen

tredenafstand verticaal
3.000 mm x 500
270 mm mm x 140 mm

certification-mark-pf

TUV-SUD
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Belasting

max. 150 kg

Gevelrollen

Rubber

Materiaal

Aluminium

Type sporten/treden

geprofileerd

ZARGES B.V. Tel: +31-135231130
Knippersven 7 Fax: +31-135231130

NL-5056 De Tilburg

Breedte stabilisatiebalk

1m

Gewicht

13.5 kg

Normen

EN 131 professional

Werkhoogte

5.75m

www.zarges.com/nl
info@zarges.nl

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.

Coating

naturel

Kokermaat
68 mm
Schroefverbinding

tussen sporten/treden
en koker

gefelst

buitenmaat basisdeel

490 mm
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