Meer informatie over het product, accessoires en reserveonderdelen:

ZARG ES https://www.zarges.com/nl/producten/coni-b-40312

Coni B - 40312

Voor iedereen die hogerop wil: flexibel klimmen tot

maximaal 20 sporten voor werkhoogten tot 6,70 m.
Productomschrijving

e Voor iedereen die hogerop wil: flexibel klimmen tot
maximaal 20 sporten voor werkhoogten tot 6,70 m.
* Stevige lichtmetalen sporten (30 mm x 30 mm),

slipvast geprofileerd.

e Robuuste, stabiel vastgeschroefde stalen

scharnieren.
e Veilige spreidstand dankzij twee zeer sterke banden \%
van perlon, torsievast aan de sport bevestigd. \ @
bl

e Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief

hoogwaardige ZARGES felstechniek.

e Extra stabiliteit dankzij versteviging op de onderste
sport.

¢ Uitwisselbare 2-componenten kunststof
ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en

stevig verankerd.

Verwijzing und speciale funktionen

De trap voor een werkhoogte tot maximaal 6,70 m.

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen
Aantal sporten Aantal sporten Belasting Buitenmaat Coating
8 2x8 max. 150 kg 0.6 m naturel
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ZARGES

Diepte treden

30 mm

Ladderlengte

2.36 m

Spreidstandbeveiliging

Perlon banden

loodrechte
ladderhoogte

23 m

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Garantie

10 jaar

Materiaal

Aluminium

Transportafmetingen

ca. 2.370 mm x ca.

600 mm x ca. 170
mm

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130

https://www.zarges.com/nl/producten/coni-b-40312

Gewicht

9 kg

Normen

EN 131 professional

Type sporten/treden

geprofileerd

Meer informatie over het product, accessoires en reserveonderdelen:

Grondoppervlakte
1,36 m x 0,6 m
Schroefverbinding

tussen sporten/treden
en koker

gefelst

Werkhoogte

3.55m

www.zarges.com/nl
info@zarges.nl

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.

Kokermaat

58 mm

Sporten-/
tredenafstand verticaal

265 mm

certification-mark-pf

TUV-SUD
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