Meer informatie over het product, accessoires en reserveonderdelen:

ZARG ES https://www.zarges.com/nl/producten/combimaster-dx-44874

Combimaster DX - 44874

Gunstig geprijsd alternatief voor universele

toepassing als opsteekladder of als bokladder.

Productomschrijving

Gunstig geprijsd alternatief voor universele

toepassing als opsteekladder of als bokladder.

» Stabiele driehoekige sporten van geéxtrudeerd
profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.

 Inzetbaar als 2-delige opsteekladder of als
tweezijdig oploopbare ladder.

e Veilige spreidstand dankzij zeer stevige

perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.

e Met dwarsstang voor stabiel staan.

e Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief
hoogwaardige ZARGES felstechniek.

e Bomen en geleidingsbeslag van geéxtrudeerde
aluminium profielen voor de hoogste veiligheid.

e Verwisselbare nokken van kunststof voor een

slipvaste stand.

Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen
Aantal sporten Aantal sporten Belasting Breedte stabilisatiebalk Coating
14 2 x 14 max. 150 kg 11m naturel
Diepte treden Garantie Gewicht Kokermaat Ladderlengte,
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38 mm

Ladderlengte,
uitgeschoven

6.9 m

Sporten-/
tredenafstand verticaal

265 mm

ZARGES B.V.
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10 jaar

Loodrechte hoogte als
bokladder

3.86 m

Transportafmetingen

4,090 mm x 430
mm x 135 mm

https://www.zarges.com/nl/producten/combimaster-dx-44874

18.2 kg

Materiaal

Aluminium

Type sporten/treden

geprofileerd

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130

85 mm

Normen

EN 131 professional

Werkhoogte

7.6 m

www.zarges.com/nl
info@zarges.nl
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ingeschoven

41 m

Schroefverbinding
tussen sporten/treden
en koker

gefelst

certification-mark-pf

TUV-SUD
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