@ ZARG ES MEER INFORMATIE

www.zarges.com/nl/producten/schachtladder-roestvast-staal-binnenwerkse-breedte-300-
mm-47645

DATABLAD

Schachtladder, roestvast staal, binnenwerkse breeg

PRODUCTOMSCHRIJVING

= Binnenwerkse breedte ladder: 300 mm.

= Ladderbreedte uitwendig: 340 mm.

= Afstand tussen sporten: 280 mm.

= Kokermaten: 50 mm x 20 mm.

= Maten van de geperforeerde sport: 29 x 29 mm.
= Materiaal: roestvrij staal V4A (1.4571).

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Bij een vrije breedte van 300 mm wordt de valbeveiligingsrail op de ladderbalk gemonteerd. Bij een vrije
breedte van 400 mm wordt de valbeveiligingsrail in het midden van de sporten gemonteerd.
Opbouwcombinaties voor andere lengtes op aanvraag.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Aantal sporten 15
Diepte treden 29 mm
Garantie 10 jaar
Gewicht 20.6 kg
Ladderbreedte 340 mm
Lengte 42 m
Materiaal Roestvast staal
Sporten-/tredenafstand verticaal 280 mm
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