ZARG ES https://www.zarges.com/nl/producten/transportwagen-w-171-met-deksel-in-3-

Meer informatie over het product, accessoires en reserveonderdelen:

Transportwagen W 171 met

deksel in 3 delen

Transportwagen voor veelzijdig gebruik met deksel ter
bescherming van goederen, stootrand rondom en

geanodiseerd, slijtvast oppervlak.
Productomschrijving

e Transportwagen voor veelzijdig gebruik met deksel
ter bescherming van goederen.

e Gladde wanden zonder richels.

 Stabiel, ruim gedimensioneerd rand- en
bodemprofiel, door hoogvaste vormsluiting

permanent verbonden met wanden en bodemplaat.

e Wagenbodem met aflopende zijden en afvoerkraan.

¢ 3-delig deksel met opklapmechanisme en
neerklapbare zijwand.

e Stootrand rondom aan de onderzijde met kunststof
bekleed.

e Duwbeugel aan de kant van de zwenkwielen.

e Geanodiseerde uitvoering.

e Containeruitsparing met profielomlijsting,
profielranden doorlopend gelast.

e Gelaste lengtenaad, bodemnaden rondom
afgedicht.

e Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken,
@ 200 mm, 50 mm breed, lichtlopend, streeploos

rubber met kogellagers en afdekkappen.
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Gewicht Hoekribben
30 kg nee
Rondom lopende Wieldiameter
ribben
200 mm
nee
Productvarianten

Artikelnummer

40691

Binnenmaten: [xb x h

1.000 mm x 575 mm x 1.200 mm

Buitenmaten max. Lx b x h

1140 mm x 685 mm x 1.490 mm

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130

Meer informatie over het product, accessoires en reserveonderdelen:

Inhoud Materiaal

690 | Geanodiseerd
aluminium.

Artikelnummer

40692

Binnenmaten: Lxb x h

1.250 mm x 700 mm x 1.200 mm

Buitenmaten max. [x b x h

1.390 mm x 810 mm x 1.490 mm

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.
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Opstelling onderstel

2 zwenk- en 2
bokwielen op de
hoeken
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