
Teleskopowa drabina 
kombinowana - 41188
Z baga�Ææ–¶��do góry: Miniformat do transportu, mo�ÆÆ—po�±� 

elastycznego stosowania jako drabiny przystawnej i 

stoj�V6V¢à

Opis produktu

Zsuni�—F��drabina zmie�¶6’�si�’�w ka�ÆG–Ò�baga�Ææ–·Rà

Mo�ÆÆ—po�±� wykorzystania jako drabiny przystawnej lub 

stoj�V6V¢�tylko w stanie kompletnie rozsuni�—G–Òà

Original TELESTEPS ze sprawdzonym 

mechanizmem AUTOSTEPS.

Szerokie stopnie zapewniaj�R�komfort wchodzenia i 

schodzenia.

Pod�'Q|nice odporne na �¶6–W anie, anodowane.

Nowa pod�'Q|nica trójk�WFæ��zwi�–·7¦�¡�ca stabilno�±� i odporno�±� 

na skr�–6�æ–P.

Stopnie i pod�'Q|nice z aluminiowych profili 

wyt�&�7¦�àych �¶Æ–Ö�°owo.

Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z norm�R�EN 131-6.

Cechy produktu

D�'Vvñ[�r�drabiny, w stanie 
rozsuni�—G–Ð

3 m

D�'Vvñ[�r�drabiny, w stanie 
zsuni�—G–Ð

0.79 m

Gwarancja

Missing 
translation

Liczba stopni

9

Masa

19.2 kg

Materia� 

Aluminium

Obci�Q|enie

max. 150 kg

Odleg�&ñ[ci mi�–G§’�
szczeblami/stopniami w 
pionie

300 mm

Powierzchnia podstawy

1,21 m × 0,75 m

Pow�&ö¶�

anodowane

Wi�–6V¢�informacji o produkcie, akcesoriach i cz�‘[ciach zamiennych:
https://www.zarges.com/pl/produkty/teleskopowa-drabina-kombinowana-41188
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Rodzaj szczebli/
schodków

ryflowane

Standardy

EN 131-6

Szeroko�±� poprzeczki

0.75 m

Wymiary transportowe

ca. 790 mm × ca. 
750 mm × ca. 170 
mm

Wysoko�±� robocza

3.8 m

g�!�boko�±� stopni

80 mm
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