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ZAP Masterflex S - 41218

Praktyczna drabina platformowa do zastosowan na
roznych wysokosciach i w trudnych miejscach

przekonuje szybka i tatwa obstuga.
Opis produktu

e Bezpieczna, obureczna praca 360° na roznych
wysokosciach dzieki duzej platformie z solidna
balustrada dookota i drzwiczkami
zabezpieczajacymi.

e Doskonata organizacja pracy na wysokosci dzieki
duzemu, przemyslanemu schowkowi na narzedzia.

e Szybki i tatwy montaz w kazdym miejscu dzieki
regulacji wysokosci jedna reka i prostej obstudze
wysiegnikow - nawet na schodach.

e Wysokosci robocze do 4,30 m

e Duze kotka do jazdy w terenie umozliwiaja tatwe

przemieszczanie nawet po zamontowaniu.

e Wysoka stabilnosc dzieki inteligentnym

wysiegnikom.

Wskazowki i funkcje specjalne

EN 131-7

Cechy produktu

Dtugosc platformy Dtugosc, w stanie Gwarancja Korytko do odktadania Liczba szczebli tacznie
rozsunietym z podestem

500 mm 10 lat Tworzywa sztuczne
217 m 7
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Masa Materiat platformy
32.4 kg klejona sklejka
Standardy Szerokosc¢ platformy
EN 131-7 400 mm
Wysokos¢ platformy Wysokos¢ robocza
1,05m / 1,3m / max. ca. 3.8 m
1,6m / 1,8m
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Obciazenie Powierzchnia podstawy,
z wysunietymi
150 kg wysiegnikami D x S

217m x 2,39 m

SzerokoS¢, w stanie Wymiary po ztozeniu
rozsunietym

Missing translation
239 m
WysokosS¢ wraz z gtebokosc stopni
balustrada

30 mm
max. 2.82 m
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41200 Sosnowiec

Podlega zmianom lub btedom.

Powierzchnia
podstawy, z
wysunietymi
wysiegnikami D x S

x

Wymiary transportowe

420 mm x 670 mm
x 2.470 mm

wysokos¢ poreczy

1m
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