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Saferstep L - 41360

Wysoki poziom zabezpieczenia przed poslizgnieciem
sie dzieki Safer Step Technology zapewnia wygodne i
bezpieczne wchodzenie a anodowane podtuznice

komfort z odpornoscia na Scieranie.
Opis produktu

e Wysoki poziom zabezpieczenia przed poslizgnigciem
sie dzieki Safer Step Technology zapewnia wygodne

i bezpieczne wchodzenie a anodowane podtuznice

komfort z odpornoscia na Scieranie.
e Dostepna takze jako drabina regatowa.
e Stopien z technologig ZARGES Safer Step

Technology, gt. 80 mm.

e Podtuznice odporne na Scieranie, anodowane.

» SzerokoSc zewnetrzna: 420 mm.

e Potaczenie szczebli z podtuznica przez wysokiej
jakosci wywinigcie ZARGES.

e Stopnie i podtuznice z aluminiowych profili
wyttaczanych Slimakowo.

e Wymienne koncowki z tworzywa sztucznego

zapewniajace stanie bez poslizgu.

Wskazowki i funkcje specjalne

Zgodna z norma EN 131 professional.

Cechy produktu

Dtugosc drabiny Gwarancja Liczba stopni Masa Materiat

ZARGES Polska Sp. z 0.0. Tel: +48-32 292 53 70 www.zarges.com/pl

ul. Gen. W. Andersa 10 a Fax: +48-32 266 63 26 zarges@zarges.com.pl Skuteczny
12.2.2026

41200 Sosnowiec Podlega zmianom lub btedom. 1/2




ZARGES

3.06 m 10 lat
Obciazenie Odlegtosci miedzy
szczeblami/stopniami w
max. 150 kg pionie
265 mm
Standardy Szerokos¢ poprzeczki
EN 131 0.8 m

professional

certification-mark-pf gtebokosc stopni

TUV-SUD 80 mm

https://www.zarges.com/pl/produkty/saferstep-l-41360
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Powtoka

anodowane

Wymiary transportowe

3.050 mm x 420
mm x ca. 80 mm
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8.8 kg

Potaczenie szczebli/
stopni z podtuznicami

z wywinieciem

Wysokos¢ podtuznicy

68 mm

www.zarges.com/pl

zarges@zarges.com.pl

Podlega zmianom lub btedom.

Aluminium

Rodzaj szczebli/
schodkow

Safer Step

Wysokos¢ robocza

3.85m
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