Wiecej informacji o produkcie, akcesoriach i czeSciach zamiennych:

ZARG ES https://www.zarges.com/pl/produkty/multimax-m-41688

Multimax M - 41688

Wszechstronna drabina z maks. czterema funkcjami,

ktora do transportu robi sie mata.
Opis produktu

e Wszechstronna drabina z maks. czterema funkcjami,
ktora do transportu robi sie mata.
e tatwa obstuga, automatycznie zatrzaskiwany

bezpieczny aluminiowy przegub ptytkowy.

* Nr. kat. 41610 i 41611 ze sktadana platforma z drewna
do zastosowania jako podest roboczy.
e Szerokosc drabiny: 420 mm.

e Mozliwosc ztozenia do kompaktowych wymiarow do

transportu.
e Potaczenie szczebli z podtuznica przez wysokiej

jakosci wywiniecie ZARGES.

Ekstra szeroka poprzeczka.

Wskazowki i funkcje specjalne

Nie moze byc stosowany jako koziotek roboczy i
drabina przystawna z oparciem o Sciane.
Kompaktowy wymiar opakowania do transportu i

sktadowania.

Cechy produktu

Dtugosc drabiny Dtugosc drabiny Gwarancja Liczba szczebli Liczba szczebli
przystawnej stojacej

10 lat 4 L4 x4
475m 229 m
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ZARGES

Masa Materiat

16 kg Aluminium
Potaczenie szczebli/ Rodzaj szczebli/
stopni z podtuznicami schodkow

z wywinigeciem ryflowane
Wysokos¢ podtuznicy Wysokos¢ robocza
58 mm 55m
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Obciazenie

max. 150 kg

Standardy

EN 131-4

certification-mark-pf

TUV-SUD

ZARGES Polska Sp. z o.0. Tel: +48-32 292 53 70
ul. Gen. W. Andersa 10 a Fax: +48-32 266 63 26

41200 Sosnowiec

Odlegtosci miedzy
szczeblami/stopniami w
pionie

265 mm

Wymiary po ztozeniu

Missing translation

dolna szerokos¢
zewnetrzna

09m

www.zarges.com/pl

zarges@zarges.com.pl

Podlega zmianom lub btedom.

Powtoka

naturalne

Wymiary transportowe

1.250 mm x 420
mm x 280 mm

gtebokosc stopni

30 mm
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