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KARTA DANYCH

ZAP Neo S - 42444

Superlekka drabina podestowa: May ci ar,
porczna dziki skadanym porczom [
komfortowa dziki duej platformie.

OPIS PRODUKTU

= Superlekka drabina podestowa: Maty cigzar, poreczna
dzieki sktadanym poreczom i komfortowa dzieki duzej
platformie.

= Sktadana porecz nie zajmujaca duzo miejsca w
transporcie.

= Porecze anodowane.

= Aluminiowa platforma robocza, ok. 400 x 400 mm, z
trojstronng barierka zabezpieczajaca (wysokos¢ 1000
mm).

= 3-stronne balustrady na catym obwodzie zapewniajace
maksymalne bezpieczenstwo pracy.

= WysokoSc balustrady: 1 000 mm.

= Wygodne i bezpieczne stanie bez zmeczenia na
stopniach o gtebokosci 80 mm z ryflowaniem

bezpieczenstwa.

= Zgodna z norma EN 131 professional.

= Potrojnie nitowane potaczenie stopni z podtuznicami.

CECHY PRODUKTU
waf]ciwol][]
Dtugos¢ drabiny 3.01Tm
Dtugosc¢ platformy 400 mm
Gwarancja 10 lat
Liczba stopni tacznie z podestem 7
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Waciwo

Masa 13.8 kg

Materiat platformy Aluminiowa blacha ryflowana
Obciazenie max. 150 kg

Orzecznictwo TUV-SUD

Powierzchnia podstawy 1,6 m x 0,73 m

Powtoka anodowane

Rozporka zabezpieczajaca Sztywne po{qczenie

Standardy EN 131 professional

Szerokos¢ platformy 400 mm

Wymiary transportowe 2.990 mm x 730 mm x 150 mm
Wysokos¢ platformy 1.74 m

Wysokos¢ podtuznicy 48 mm

WysokoS¢ podtuznicy 42 mm

Wysokos¢ podtuznicy czesci do wchodzenia/czesci 48mm /[ 42mm

podpierajacej

Wysokos¢ robocza 3.74 m
Wysokos¢ wraz z balustrada 274 m
dolna szerokos¢ zewnetrzna 0.73 m
gtebokos¢ stopni 80 mm
wysokoSc¢ poreczy Tm
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