
Wózek do komisjonowania 

1-rzędowy

Opis produktu

Stal, lakierowana proszkowo.

Kolor: Jasnoszary RAL 7035.

Podbudowa ze stabilnej rury czworokątnej.

Odstęp między otworami: 71 mm.

4 rolki kierujące Ø 125 mm, w tym 2 wyposażone w 

blokady.

Nadaje się do zawieszanych szyn do modułów 

wsuwanych.

Cechy produktu

Masa

20 kg

Warianty produktu

Numer artykułu

46441

Długość

483 mm

Głębokość

675 mm

Szerokość modułu wsuwanego:

Numer artykułu

366035

Długość

544 mm

Głębokość

675 mm

Szerokość modułu wsuwanego:

Numer artykułu

362162

Długość

744 mm

Głębokość

475 mm

Szerokość modułu wsuwanego:

Więcej informacji o produkcie, akcesoriach i częściach zamiennych:

https://www.zarges.com/pl/produkty/wozek-do-komisjonowania-1-rzedowy

ZARGES Polska Sp. z o.o. Tel: +48-32 292 53 70 www.zarges.com/pl
ul. Gen. W. Andersa 10 a Fax: +48-32 266 63 26 zarges@zarges.com.pl Skuteczny 

12.2.2026
41200 Sosnowiec Podlega zmianom lub błędom. 1/2



400 mm

Wymiary DxG

483 mm × 675 mm

400 mm

Wymiary DxG

544 mm × 675 mm

600 mm

Wymiary DxG

744 mm × 475 mm

Numer artykułu

367568

Długość

744 mm

Głębokość

475 mm

Szerokość modułu wsuwanego:

600 mm

Wymiary DxG

744 mm × 475 mm

Więcej informacji o produkcie, akcesoriach i częściach zamiennych:

https://www.zarges.com/pl/produkty/wozek-do-komisjonowania-1-rzedowy

ZARGES Polska Sp. z o.o. Tel: +48-32 292 53 70 www.zarges.com/pl
ul. Gen. W. Andersa 10 a Fax: +48-32 266 63 26 zarges@zarges.com.pl Skuteczny 

12.2.2026
41200 Sosnowiec Podlega zmianom lub błędom. 2/2


