
Dziobowe systemy 

dokowania (Nose Docks)
Rozwiązania jedno- i wielokondygnacyjne dostępu do 

szyby panoramicznej, radaru, dziobowych drzwi 

pasażerskich i studzienek elektrycznych.

Opis produktu

Stacjonarny lub z mechanizmem jezdnym do 

zastosowań mobilnych

Ze stałą wysokością lub z regulacją wysokości.

Trzpienie na wysięgnikach do wyrównania 

wysokości na nierównym podłożu.

Kasety wysuwane i wyściółka ochronna.

Różne opcje balustrad: stałe lub z regulacją 

wysokości, składane klatki balustradowe i 

zabezpieczenia tylne.

Optymalne dopasowanie konturu przy wysokiej 

zmienności.

Wskazówki i funkcje specjalne

Norma zastosowana:DIN EN 1915 - Ogólne 

wymaganiaCzęść 1 - Podstawowe wymagania w 

zakresie bezpieczeństwaCzęść 2 - Wymagania w 

zakresie stateczności i wytrzymałościDIN EN 12312 - 

Lotnictwo sprzęt naziemnyCzęść 5 - Urządzenia do 

tankowania samolotówCzęść 8 - Schody i platformy 

konserwacyjne

Więcej informacji o produkcie, akcesoriach i częściach zamiennych:

https://www.zarges.com/pl/produkty/dziobowe-systemy-dokowania-nose-docks
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Podlega zmianom lub błędom.
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