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Crestastep B

Najwygodniejsza drabina drewniana dla malarzy:

bezpieczniejsza praca na stopniach.
Opis produktu

e Najwygodniejsza drabina drewniana dla malarzy:
bezpieczniejsza praca na stopniach.

e Stopnie o gtebokosci 80 mm, zapewniajace stanie
bez zmeczenia.

e Niska przewodnosc temperaturowa - co zapewnia
zawsze przyjemny dotyk w zastosowaniach
zewnetrznych, takze zima.

e Podtuznice z wysokiej jakosci, wyselekcjonowanego

drewna iglastego, stopnie z drewna bukowego.

e Rozporka zabezpieczajaca za pomoca dwoch pasow
wysokiej wytrzymatosci.
» Boczna zawiasa taSmowa z hakiem do wiadra (stal

ocynkowana).

Wskazowki i funkcje specjalne

Zgodna z norma EN 131 professional.

Cechy produktu

Gwarancja 10 lat
Materiat Drewno
Obciazenie max. 150 kg
Odlegtosci miedzy szczeblami/stopniami w pionie 265 mm
Potaczenie szczebli/stopni z podtuznicami klejone

ZARGES Crestastep B m
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Rozporka zabezpieczajaca
Standardy
Wysokos¢ podtuznicy

gtebokosc stopni

Warianty produktu
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Pas

EN 131 professional

66 mm

80 mm

Dtugosc drabiny

Liczba stopni

Masa

Wymiary transportowe

Wysokos¢ robocza

dolna szerokos¢ zewnetrzna

wysokosc¢ pionowa drabiny

ZARGES Polska Sp. z 0.0.

ul. Gen. W. Andersa 10 a

41200 Sosnowiec

ZARGES Crestastep B m

1.25m
2x4
8.5 kg

ca. 1.250 mm
x Ca. 475 mm
x ca. 175 mm

2.5m
0.48 m

119 m

1.53 m
2x5
103 kg

ca. 1.530 mm
x ca. 505 mm
x ca. 175 mm

2.8 m
0.51m

1.45m
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1.8Tm
2x6
12 kg

ca. 1.810 mm
x ca. 535 mm
x ca. 175 mm

3.05m
0.54 m

172 m

2.09 m
2x7
143 kg

ca. 2.090 mm
x ca. 565 mm
x ca. 175 mm

33m
0.57 m

1.98 m

237m
2x8
17.2 kg

ca. 2.370 mm
x ca. 595 mm
x ca. 175 mm

3.6m
0.6 m

227 m

www.zarges.com/pl

Skuteczny 29.3.2026

Podlega zmianom lub btedom.

2.93m
2x10
19.8 kg

ca. 2.930 mm
x Ca. 655 mm
x ca. 175 mm

41m
0.66 m

274 m




