Mer information om produkten, tillbehor och reservdelar:

ZARG ES https://www.zarges.com/se/produkter/seventec-s-40333

Seventec S - 40333

Hog arbetssakerhet, bekvam upp- och nedstigning
tack vare djupa steg och slat yta pa stegsidans utsida

for en behaglig greppkansla.

Produktbeskrivning

Hog arbetssakerhet, bekvam upp- och nedstigning
tack vare djupa steg och slat yta pa stegsidans
utsida for en behaglig greppkansla.

 Sta bekvamt pa rymlig plattform med inbyggd

gangjarnsforbindning.

e 85 mm djupa steg for saker stabilitet.
* Stor sakerhetsplattform (380 x 260 mm) med

inbyggd gangjarnsanslutning.

e HOg stabilitet tack vare dubbla knaleder.

¢ Praktisk verktygshylla med gott om plats for
handverktyg och smasaker.

e Tva inbyggda upphangningskrokar.

e Patenterad 7-punkts forbindelse mellan trappsteg
och stegsida med hylla i mitten.

¢ Slata och greppvanliga stegyttersidor.

e Steg och stegsidor av strangpressad

aluminiumprofil.

Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner
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Antal steg inkL.
plattform

3

Forband mellan steg
och stegsidor

Nitad

Plattformslangd

260 mm

Stegpinne-/stegtyp

rafflad

Transportdimensioner

1.450 mm x 460
mm x 250 mm

lodrat hojd

133 m

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Arbetshojd

27 m

Garanti

10 ar

Stegdjup

85 mm

Stegsidans hojd

87 mm

Undre, yttre bredd

0.45m
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Basyta

0,73 m x 0,45 m

Material

Aluminium

Steglangd

144 m

Stegsidans hojd

87 mm

Verktygshylla

Aluminium

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965

Belastning

max. 150 kg

Plattformsbredd

380 mm

Steglas

Fast stag

Stegsidans hojd steg-/
stoddel

87mm / 87mm

Vikt

6 kg

Www.zarges.com/sv
stegar@zarges.se

Forandringar eller fel forbehalls.

Beldggning

Obehandlad

Plattformshajd

0.7m

Stegpinne-/
stegavstand vertikalt

218 mm

Tillampad standard

EN 131
professional

certification-mark-pf

TUV-SUD
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