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Seventec RC S - 40495

Stegen for optimal sakerhet vid utomhusanvandning.

Produktbeskrivning

Stegen for optimal sakerhet vid

utomhusanvandning.

 Extra djupa steg med hal for avrinning av vatskor
(for oljiga eller vata anvandningsomraden) samt
profilering for saker arbetsstallning.

 Reflexremsor pa stegsidorna for battre synlighet vid
daliga siktforhallanden.

» 85 mm djupa steg med hal for god dranering av

vatskor. Vartannat hal ar kragat for en saker

arbetsstallning.

* Stor sakerhetsplattform (380 x 260 mm) med
inbyggd gangjarnsanslutning.

e HOg stabilitet tack vare dubbla knaleder.

¢ Praktisk verktygshylla med gott om plats for
handverktyg och smasaker.

e Tva inbyggda upphangningskrokar.

e Patenterad 7-punkts forbindelse mellan trappsteg
och stegsida med hylla i mitten.

¢ Slata och greppvanliga stegyttersidor.

e Steg och stegsidor av strangpressad

aluminiumprofil.

Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktfunktioner
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Antal steg inkl.
plattform

5

Forband mellan steg
och stegsidor

Nitad

Plattformslangd

260 mm

Stegpinne-/stegtyp

RC-steg

Transportdimensioner

1.910 mm x 510
mm x 250 mm

ZARGES AB
Oestra Bangatan 14
SV-19560 Arlandastad

Arbetshojd

31m

Garanti

10 ar

Stegdjup

85 mm

Stegsidans hojd

87 mm

Undre, yttre bredd

0.49m
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Basyta

1,05 m x 0,5 m

Material

Aluminium

Steglangd

1.9 m

Stegsidans hojd

87 mm

Verktygshylla

Aluminium

Tel: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965

Belastning

max. 150 kg

Plattformsbredd

380 mm

Steglas

Fast stag

Stegsidans hojd steg-/
stoddel

87mm / 87Zmm

Vikt

81 kg

Www.zarges.com/sv
stegar@zarges.se

Forandringar eller fel forbehalls.

Beldggning

Obehandlad

Plattformshojd

11 m

Stegpinne-/
stegavstand vertikalt

218 mm

Tillampad standard

EN 131
professional

lodrat hojd

1.79 m
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