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TEKNIK FOY

AFA P - 40033

Diiiik alrllkll, yuksek stabilite ve rahat ayakta
durma ylizeyine sahip temel tabure.

URUN ACIKLAMASI

= Disiik agirlikl, yiiksek stabilite ve rahat ayakta durma
yiizeyine sahip temel tabure.
= Alliminyumdan yapilmis ¢ok dayanikli, kaynaklanmis

boru konstriiksiyonu stabilite ve uzun bir kullanim omru

saglar.

= Kaymaz aliiminyum baklavali sacdan yapilmis 200 mm
derinliginde basamaklar.

= 350 x 577 mm biiyiikliigiinde, bir enlemesine destekle
takviye edilmis ayakta durma platformu.

= Genis ayakta durma yiizeyi sayesinde maksimum
stabilite.

= Tasiyici profil uglari plastik kapaklidir.

[|PUGLARI VE OZEL OZELLIKLER

Yayli frenli makaralar, iki basamaktan itibaren aksesuar olarak kullanilabilir. Parmaklik, ii¢ basamaktan itibaren
aksesuar olarak kullanilabilir.

EN 14 183 Normuna uygundur.

URUN OZELLIKLERI

Ana yiizey 0,87 m x 0,69 m
Agirlik 7.8 kg

Basamak derinligi 200 mm
Basamak sayisi, platform dahildir 3
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Basamak/kademe mesafesi dikey 200 mm
Basamak/kademe tasiyici profil baglantisi kaynakli
Basamak/kademe tiirii baklavali
Garanti 10 yil
Kaplama dogal
Malzeme Aliminyum
Platform genisligi 577 mm
Platform uzunlugu 350 mm
Platform yiiksekligi 0.6 m
Standartlar EN 14183
Tagima olgiileri 692 mm x 871 mm x 600 mm
Yiik max. 150 kg
Galisma yliksekligi 26 m
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