
T E K N I K  FÖY

AFA P - 40035

Dü�ük a�ırlıklı, yüksek stabilite ve rahat ayakta 
durma yüzeyine sahip temel tabure.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Düşük ağırlıklı, yüksek stabilite ve rahat ayakta durma 

yüzeyine sahip temel tabure.

Alüminyumdan yapılmış çok dayanıklı, kaynaklanmış 

boru konstrüksiyonu stabilite ve uzun bir kullanım ömrü 

sağlar.

Kaymaz alüminyum baklavalı sacdan yapılmış 200 mm 

derinliğinde basamaklar.

350 x 577 mm büyüklüğünde, bir enlemesine destekle 

takviye edilmiş ayakta durma platformu.

Geniş ayakta durma yüzeyi sayesinde maksimum 

stabilite.

Taşıyıcı profil uçları plastik kapaklıdır.

�PUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER
Yaylı frenli makaralar, iki basamaktan itibaren aksesuar olarak kullanılabilir. Parmaklık, üç basamaktan itibaren 
aksesuar olarak kullanılabilir.
EN 14 183 Normuna uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik De�er

Ana yüzey 1,35 m × 0,73 m

Ağırlık 13.5 kg

Basamak derinliği 200 mm

Basamak sayısı, platform dahildir 5
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Özellik De�er

Basamak/kademe mesafesi dikey 200 mm

Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı kaynaklı

Basamak/kademe türü baklavalı

Garanti 10 yıl

Kaplama doğal

Malzeme Alüminyum

Platform genişliği 577 mm

Platform uzunluğu 350 mm

Platform yüksekliği 0.99 m

Standartlar EN 14183

Taşıma ölçüleri 734 mm × 1.336 mm × 1.000 mm

Yük max. 150 kg

Çalışma yüksekliği 3 m
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