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www.zarges.com/tr/ueruenler/everest-plus-2e-40468

TEKNIK FOY

Everest Plus 2E - 40468

En listte daha giivenli durmak. Ust merdivende
basamaklar yerine 80 mm derinlifinde
basamaklara sahip kayar merdiven.

URUN ACIKLAMASI

= En lstte daha giivenli durmak. Ust merdiveninde
basamaklar yerine basamakli kayar merdiven.

= Seyyar ve basamakli merdiven kombinasyonu sayesinde
daha hafiftir (hibrit tasarim).

= Ust merdivendeki plastik tekerlekler sayesinde duvara
zarar vermeden ayarlama.

= 280 mm’lik basamak araliginda yiikseklik ayari.

= Ust merdiven plastik tekerleklerle donatilmistir.

= Kaldirma kilitli kanca ile giivenli sekilde kilitleme.

= Merdiven genisligi: 420 mm.

= Maksimum giivenlik icin tasiyici profiller ve kilavuz
baglanti elemanlari, aliiminyum ekstriizyon profilden
uretilmistir.

= Kaymadan durmayi saglayan degistirilebilir plastik
pabucglar.

[|PUGLARI VE OZEL GZELLIKLER
EN 131183 professional uygundur.

URUN OZELLIKLERI
Ozellik Deer
Alt merdivenin dis genisligi 420 mm
Agirlik 13.9 kg
Basamak sayisi 10
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Basamak sayisi 2x10
Basamak/kademe mesafesi dikey 265 mm
Basamak/kademe tasiyici profil baglantisi ﬂan§lanm|§
Enlemesine travers genisligi Tm

Garanti 10 yil

Kaplama dogal

Malzeme Alliminyum

Merdiven uzunlugu, disari ¢ikarilmis 5.32m

Merdiven uzunlugu, iceri sokulmus 3.08 m

Sertifikasyon TUV-SUD

Standartlar EN 131 professional
Tasima olgiileri ca. 3.080 mm x ca. 420 mm x ca. 200 mm
Taslyici profil yliksekligi 73 mm

Tekerlekler Kauguk

Yiik max. 150 kg

Galisma yiiksekligi 595 m
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