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TEKNIK FOY

ZAP Safemaster Plus S - 41204

Raflarda malzeme toplama ilemleri icin
miikemmel bir ¢6ziim. Geni gallma alani, kolayca
hareket ettirilebilir, katlandllnda kompakt
boyutlarda.

URUN ACIKLAMASI

= Raflarda malzeme toplama islemleri icin milkemmel bir
¢oziim. Genis calisma alani, kolayca hareket ettirilebilir,
katlandiginda kompakt boyutlarda.

= Enlemesine traversli tirmanma parcasi, seyyar kirisli
destek parcasi, sabitleme tertibatli tekerlekler (@ 160
mm).

= Bu merdiven, iki capraz destekteki mentese sayesinde
konforlu bir sekilde katlanabilir ve yerden tasarruf
edecek sekilde kenara konabilir.

= Alliminyum ¢alisma platformu, yaklasik 600 x 630 mm,
u¢ tarafli emniyet korkuluklu.

= Dar sasi. Sasi genisligi, ek dengeleme araciligiyla

minimuma indirildi.

= Blyuk depolama rafi.

[|PUGLARI VE OZEL OZELLIKLER
600 x 630 mm boyutlarindaki korkuluklu alliminyum platform sayesinde giivenli durus.
EN 131-7 Normuna uygundur.

URUN OZELLIKLERI

Ozellik Defler
Ana yiizey 1,65 m x 1,29 m
Agirlik 50.6 kg
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Basamak derinligi 80 mm

Basamak sayisi, platform dahildir 7

Basamak/kademe tiirii Safer Step'i kolayca hareket ettirmek igin.
Depolama tepsisi Aliminyum

Enlemesine travers genisligi 1m

Garanti 10 yil

Genislik, seyyar kiris 1.29 m

Korkuluk dahil yiikseklik 2.8 m

Platform Malzemesi Aliminyum baklavali sac
Platform genisligi 600 mm

Platform uzunlugu 630 mm

Platform yiiksekligi 1.8 m

Standartlar EN 131-7

Tagima olgiileri 3.492 mm x 650 mm x 226 mm
Yiik max. 150 kg

Galisma yiiksekligi 3.8 m
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