Uriin, aksesuarlar ve yedek parcalar hakkinda daha fazla bilgi:

ZARG ES https://www.zarges.com/tr/ueruenler/saferstep-b-41307

Saferstep B - 41307

Safer Step teknolojisi ve konforlu tutma hissi
sayesinde yiiksek giivenlikle esnek kullanima yonelik

konforlu model.
Uriin Agiklamasi

e Safer Step teknolojisi ve konforlu tutma hissi
sayesinde yliksek giivenlikle esnek kullanima
yonelik konforlu model.

e ZARGES Safer Step Teknolojili, 80 mm derinliginde
basamak.

e Tastyici profiller asinmaya dayanikli sekilde eloksal
kaplidir.

e Menteseler aliminyum dokiimden Uretilmistir.

e Cok saglam perlon kayislar sayesinde agilmaya karsi
koruma.

e Kaymadan durmayi ve ayni zamanda tastyici profile
siki oturmayi saglayan degistirilebilir 2 bilesenli
plastik pabuclar.

e 280 mm yiiksekligindeki basamak sayesinde

maksimum calisma yiiksekligi.

ipuclari ve 6zel 6zellikler

EN 131183 professional uygundur.

Uriin Ozellikleri

Ana ylizey Acilma emniyeti Agirlik Basamak derinligi Basamak sayisi

1,58 m x 0,56 m Kayis 10.9 kg 80 mm 7
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https://www.zarges.com/tr/ueruenler/saferstep-b-41307

Basamak sayisi Basamak/kademe Basamak/kademe Basamak/kademe tiirii Garanti

mesafesi dikey taslyici profil baglantisi
2x7 Safer Step'i 10 yil

265 mm flanglanmig kolayca hareket

ettirmek icin.
Kaplama Malzeme Merdiven uzunlugu Standartlar Tasima olgiileri
eloksalli Aliiminyum 198 m EN 131 professional  1.985 mm x 565
mm x 230 mm

Tasiyici profil Yiik alt, dis genislik certification-mark-pf dlisey merdiven
yiksekligi yiiksekligi

max. 150 kg 0.56 m TUV-SUD
68 mm 1.84 m

Calisma yliksekligi

33 m
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