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TEKNIK FOY

ZAP Safemaster Max S - 41442

Yeni platformlu merdiven, kapsamli donanimiyla
guvenlik ve konfor agisindan yeni standartlari
belirliyor ve hizli, basit kullanimiyla g6z dolduruyor.
EN 131-7 uyarinca tiim kriterleri karllar

URUN ACIKLAMASI

= Yeni platform merdiveni, kapsamli donanimiyla glivenlik
ve konfor konusunda yeni standartlar belirliyor ve hizli,
kolay kullanimiyla dikkat ¢ekiyor. EN 131-7
standardindaki tiim kriterleri karsiliyor.

= Saglam, cepecevre korkuluklu ve otomatik emniyetli ¢ift
yonli kapili, genis yiizeyli platformda, ¢esitli
yiiksekliklerde maksimum guvenli ve iki elle 360°
calisma.

= 80 mm (41440 /41441) veya 60 mm (41442-41444)
genisligindeki basamaklara rahat ve gilivenli bir sekilde
inip ¢ctkma.

= Buyiik, iyi duslniilmis alet rafiyla yiiksekte milkemmel
calisma organizasyonu.

= Kurulu durumda da kolay yer degisimi icin biiyiik,

offroad tekerlekleri.

Maksimum 3,70 m calisma yiiksekligiyle 5 boyda temin

edilir.

F/PUCLARI VE OZEL GZELLIKLER
EN 1317

URUN OZELLIKLERI

DAHA FAZLA BILGI

Agirlik 24.9 kg

ZARGES - ZAP SAFEMASTER MAXS 1/2




@ ZARG ES ZAP Safemaster Max S

Basamak sayisi, platform dahildir 5

Depolama tepsisi Plastik

Garanti 10 yil

Korkuluk dahil yiikseklik max. 2.23 m

Merdiven uzunlugu 2.62 m

Parmaklik yiiksekligi 1m

Platform Malzemesi tutkalli kontrplak plaka
Platform genisligi 400 mm

Platform uzunlugu 550 mm

Platform yiiksekligi 1.2 m

Standartlar EN 131-7

Tagima olclleri ca. 320 mm x ca. 670 mm x ca. 2.620 mm
Yiik 150 kg

alt, dis genislik 0.67 m

Galisma yiiksekligi 32m
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