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Workmaster Plus P - 42304

Kaymaya karsi son derece emniyetli ve konforlu: R13

platform kaplamali katlanir calisma platformu.

Uriin Agiklamasi

Kaymaya karsi son derece emniyetli ve konforlu: R13

platform kaplamali katlanir calisma platformu. a8

e Yagli maddelerde veya buz dahil dis mekanda
kullanim sirasinda yiiksek giivenlik.

e Ahsap kaplama ile de standart model olarak tedarik
edilebilir.

e Konforlu ve giivenli durus icin ekstra derin
basamaklar (92 mm).

e Platformun izin verilen toplam yiikii 300 kg -

boylece iki kisi tarafindan kullanilabilir.

e 2 bilesenli plastikten yapilmis yeni, kaliteli

P

4 L

merdiven pabucu tasarimi; 1zgara yiizeyler
izerindeki calismalara da uygundur.

e R13 degerlendirme grubu bilgilerine uygun, kaymay
yiiksek oranda onleyen platform kaplamasi.

e Platform olglisii 1,70 x 0,60 m.

e Tasima ve depolama icin son derece kompakt

katlanir.

Uriin Ozellikleri

Ana yiizey Agirlik Basamak derinligi Basamak/kademe Basamak/kademe
mesafesi dikey tastyici profil baglantisi
2,23 m x 0,91 m 21.5 kg 92 mm L.
250 mm percinli
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Basamak/kademe tiirii Donanim

baklavali R13 kaplama
Platform genisligi Platform uzunlugu
600 mm 1700 mm
certification-mark-pf Calisma yiiksekligi
TUV-SUD 27m
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Garanti

10 yil

Platform yiiksekligi

0.7m

Olciiler, katlanmis halde

Missing translation

Kaplama

dogal

Tasima olglleri

ca. 1.770 mm x ca.
910 mm x ca. 170
mm
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Malzeme

Aliiminyum

Yik

max. 300 kg
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