Uriin, aksesuarlar ve yedek parcalar hakkinda daha fazla bilgi:
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ZAP Neo S - 42442

Cok hafif platformlu merdiven: Disiik agirlikli,

katlanabilir parmakliklar sayesinde kullanisli ve biiyiik

platform sayesinde konforlu.
Uriin Agiklamasi

e Cok hafif platformlu merdiven: Disiik agirlikli,
katlanabilir parmakliklar sayesinde kullanisli ve
biiyiik platform sayesinde konforlu.

* Yerden tasarruf saglayan bir tagima islemi icin
katlanabilir parmaklik.

o Eloksalli korkuluklar.

e Biiyiik yiizeyli calisma platformu (400 x 400 mm).

e Maksimum calisma giivenligi icin 3 tarafli cepecevre
korkuluk.

e Parmaklik yiiksekligi: 1.000 mm.

e 80 mm derinliginde emniyetli baklavali ylizeye sahip

basamaklar lizerinde konforlu, yorulmadan ve

glivenli bir sekilde ayakta durma.
e EN 131183 professional uygundur.
e 3 kat percinlenmis basamak-tasiyici profil

baglantisi.

Urtin Ozellikleri

Ana ylizey Acilma emniyeti Agirlik Basamak derinligi Basamak sayisl,
platform dahildir
1,26 m x 0,67 m Sabit baglanti 11.3 kg 80 mm
5
Garanti Kaplama Korkuluk dahil Merdiven uzunlugu Parmaklik yiiksekligi
yiikseklik
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10 yil eloksalli
Platform Malzemesi Platform genisligi
Aliiminyum 400 mm

baklavali sac

Tasima olgiileri Taslyici profil yiiksekligi

2.450 mm x 670 48 mm
mm x 150 mm

certification-mark-pf Calisma yiiksekligi

TUV-SUD 3.24'm
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224 m

Platform uzunlugu

400 mm

Tastyici profil yiiksekligi,
¢ikis/destek parcasi

48mm /

247 m

Platform yiiksekligi

1.24 m

Yiik

max. 150 kg
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1m

Standartlar

EN 131
professional

alt, dis genislik

0.67 m
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