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TEKNIK FOY

ZAP Neo S - 42445

Cok hafif platformlu merdiven: Dijijk a|rl|kl|,
katlanabilir parmakliklar sayesinde kullani[{li ve
blyuk platform sayesinde konforlu.

URUN ACIKLAMASI

= Cok hafif platformlu merdiven: Duslk agirlikli,
katlanabilir parmakliklar sayesinde kullanisli ve biiyiik
platform sayesinde konforlu.

= Yerden tasarruf saglayan bir tasima islemi icin
katlanabilir parmaklik.

= Eloksalli korkuluklar.

= Alliminyum ¢alisma platformu, yaklasik 400 x 400 mm,
ti¢ tarafli giivenlik korkulugu ile (yiikseklik 1.000 mm).

= Maksimum calisma giivenligi icin 3 tarafli cepegevre
korkuluk.

= Parmaklik ylksekligi: 1.000 mm.

= 80 mm derinliginde emniyetli baklavali ylizeye sahip
basamaklar lizerinde konforlu, yorulmadan ve giivenli

bir sekilde ayakta durma.

= EN 131183 professional uygundur.

3 kat percinlenmis basamak-tasiyici profil baglantisi.

URUN OZELLIKLERI
Ana yiizey 1,77 m x 0,75 m
Acilma emniyeti Sabit baglanti
Agirlik 15 kg
Basamak derinligi 80 mm
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Basamak sayisi, platform dahildir 8

Garanti 10 yil

Kaplama eloksalli

Korkuluk dahil yiikseklik 2.99 m

Merdiven uzunlugu 3.28 m

Parmaklik yiiksekligi 1m

Platform Malzemesi Alliminyum baklavali sac
Platform genisligi 400 mm

Platform uzunlugu 400 mm

Platform yiiksekligi 1.99 m

Sertifikasyon TOV-SUD

Standartlar EN 131 professional
Tasima olgiileri 3.260 mm x 750 mm x 150 mm
Taslyici profil yiiksekligi 48 mm

Tastyici profil yiiksekligi 42 mm

Taslyici profil yiiksekligi, ¢ikis/destek pargasi 48mm /[ 42mm

Yiik max. 150 kg

alt, dis genislik 0.75m

Galisma yiiksekligi 3.99m
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HEFE ENERJI ELEKTRIK Tel: +90 312 387 0 386 www.zarges.com/tr
ELEKTRONIK BILISIM Fax: Etkili 14.8.2026
TIC.LTD.STI info@hefe.com.tr Degisiklik veya hata olabilir.
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