@ ZARG ES DAHA FAZLA BILGI

zarges.com/tr/ueruenler/combimaster-plus-x-42572

TEKNIK FOY

Combimaster Plus X - 42572

Tek Urtnde iki merdiven: Glivenli ekilde ayakta
durmak icin A tipi merdiven ve surgili
merdivenden oluan kombinasyon.

URUN ACIKLAMASI

= Tek urlinde iki merdiven: Giivenli sekilde ayakta durmak
icin A tipi merdiven ve siirglili merdivenden olusan
kombinasyon.

= 2 parcali siirgulii merdiven veya cift tarafli tirmanilabilir
merdiven olarak kullanilabilir.

= Dikisli sabitleme seritli, yliksek mukavemetli polyester
kayislarla yayilma onleme.

= Maksimum stabilite icin aliminyum ekstriizyon
profilden tasiyici profiller.

= Kaymadan durmayi saglayan degistirilebilir plastik
pabucglar.

= Cok dayanikli ZARGES kaliteli flanslamasi ile
gerceklestirilen basamak-tasiyici profil baglantisi.

[/PUGLARI VE OZEL OZELLIKLER
EN 131183 professional uygundur.

URUN OZELLIKLERI

A tipi merdiven olarak diisey yiikseklik 3.33m
Agirlik 15.3 kg
Basamak derinligi 30 mm
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Combimaster Plus X

Basamak sayisi

Basamak sayisi

Basamak/kademe mesafesi dikey

Basamak/kademe tasiyici profil baglantisi

Basamak/kademe tiirii

Enlemesine travers genisligi

Garanti

Kaplama

Malzeme

Merdiven uzunlugu, disari ¢ikarilmis

Merdiven uzunlugu, iceri sokulmus

Sertifikasyon

Standartlar

Tasima olgiileri

Tastyicl profil yiiksekligi

Yiik

Galisma yiiksekligi

12

2x12

265 mm

flanslanmis

baklavali

Tm

10 yil

dogal

Alliminyum

6.06 m

3.54m

TUV-SUD

EN 131 professional

3.540 mm x 420 mm x 135 mm

73 mm

max. 150 kg

6.8 m
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@ ZARG ES Combimaster Plus X

HEFE ENERJI ELEKTRIK Tel: +90 312 387 0 386 www.zarges.com/tr
ELEKTRONIK BILISIM Fax: Etkili 7.8.2026
TIC.LTD.STI info@hefe.com.tr Degisiklik veya hata olabilir.
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