
Mitraset Classic 19" 

muhafaza - 45748
Elektronik cihazlar için taşıma muhafazası.

Ürün Açıklaması

Çarpmalar, darbeler veya titreşimler gibi mekanik 

yüklere karşı koruma sağlar. Radyo dalgaları veya 

yıldırım çarpması gibi elektromanyetik parazitlere 

karşı isteğe bağlı koruma mümkündür.

Koruma sınıfı IP 65 .

Isı, nem, ıslaklık veya toz gibi çevresel etkilere karşı 

koruma.

100 kg'a kadar yükler için.

3 - 22 yükseklik birimi (HE), nominal derinlik (NT) 

219 - 990 mm.

219 mm, 350 mm ve 480 mm nominal 

derinliklerindeki gövdeler birbirlerine geçerek 

istiflenebilir.

Esnek şekilde asılı titreşimden koruma çerçevesi.

Gövdedeki üst ve alt istifleme bölümleri.

Katlanır tutamaklar için girintili yan duvarlar.

Girinti, basınç dengeleme valflerinin ve nem 

göstergelerinin korumalı montajı için de uygundur.

Oynak mandallı kapak.

Ergonomik kullanım sağlayan ve 50 kg'a kadar 

yükler için ZARGES Comfort tutamaklar.

VG 95447 uyarınca onaylı.

AECTP standartlarına göre test edilmiştir.

MIL-STD-810'a göre test.

MIL-STD-285'e göre blendaj sönümleme testi.

Özel üretim yapılabilir.

Ürün, aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi:

https://www.zarges.com/tr/ueruenler/mitraset-classic-19-muhafaza-45748
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Made in Germany

İpuçları ve özel özellikler

BM tarafından izin verilen tehlikeli madde ambalajıyla 

da teslim edilebilir.

Sayısız kullanım olanağı için kapsamlı özel 

donanımlar.

Ürün Özellikleri

Ağırlık 13.3 kg

Dış ölçü max. U x G x Y 564 mm × 534 mm × 526 mm

Montaj yüksekliği 10 HE/U

Nominal derinlik 480 mm

Hefe Enerji Elektrik Elektronik 
Bilisim Tic.LTD.Sti

İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., MAXİVEDİK 
İŞMERKEZİ No: 20/86

TR-06105 Yenimahalle / Ankara

Tel: +90 312 387 0 386

Fax: 

info@hefe.com.tr

www.zarges.com/tr

Etkili 1.4.2026
Değişiklik veya hata olabilir.
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