Uriin, aksesuarlar ve yedek parcalar hakkinda daha fazla bilgi:

ZARG ES https://www.zarges.com/tr/ueruenler/compactmaster-s-plus-1t-53101

CompactMaster S-PLUS 1T
- 53101

Katlanir iskele sektoriinde ¢ok satan irun, temel
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Katlanir iskele sektoriinde ¢ok satan iiriin, temel
korkuluk ve iki metrelik platform mesafesi
sayesinde artik giivenli ve hizli bir sekilde
kurulmaktadir.

e Hizli kurulum ve sokme islemleri igin katlanir ana

modiil.

o iskele genisligi: 0,85 m (katlanir iinite mentese dis
kenarina kadar); iskele uzunlugu: 1,80 m.

e 3,75 m ile maks. 13,55 m arasinda ¢alisma
yiikseklikleri, standart parcalarla gelistirilebilir.

o iskele grubu 3 (200 kg/m?'ye kadar yiiklenebilir) DIN
EN 1004'e uygundur.

e Standart tekerlekler: Mil takilabilir 150 mm hareketli
tekerlekler (Siparis No. 42759), milimetre

hassasiyetinde ylikseklik esitleme igin.

Uriin Ozellikleri

Agirlik 291.6 kg
Basamak capi 50 mm
Garanti 10 yil
Platform boyutlari 0,6m x 1,8m
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Platform genisligi 0.6 m

Platform uzunlugu 1.8 m

Platform yiiksekligi 10.4 m
Standartlar EN 1004-1
Tasima olgiileri 0 mmO mmO mm
Taslyici profil capi 50 mm

Tekerlek capi 150 mm
Tekerlekler mil takilabilir Evet

Tirnak tiird otomatik
Galisma yiiksekligi 12.4 m

iskele genisligi: 0.85m

iskele sinifi 3 (=200 kg/m?)
iskele uzunlugu 1.8 m

iskele yiiksekligi 1.7 m
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