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TEKNIK FOY

CompactMaster S-PLUS 1T - 53161

Katlanir iskele sektoriinde ¢ok satan urin, temel
korkuluk ve iki metrelik platform mesafesi
sayesinde artik guvenli ve hizli bir ekilde
kurulmaktadir.

URUN ACIKLAMASI

= Katlanir iskele sektoriinde cok satan irlin, temel
korkuluk ve iki metrelik platform mesafesi sayesinde
artik giivenli ve hizli bir sekilde kurulmaktadir.

= Hizli kurulum ve sokme islemleri igin katlanir ana
modul.

= iskele genisligi: 0,85 m (katlanir iinite mentese dis
kenarina kadar); iskele uzunlugu: 1,80 m.

= 3,75 m ile maks. 13,55 m arasinda ¢alisma yiikseklikleri,
standart parcalarla gelistirilebilir.

= DIN EN 1004-1 standardina gore 3. iskele grubu (200 kg/

m2'ye kadar yiik tastyabilir).

Standart tekerlekler: mil Uizerine takilabilen 150 mm'lik

yonli tekerlekler (Siparis No. 42755), milimetre
hassasiyetinde yiikseklik ayari icin.

URUN OZELLIKLERI

DAHA FAZLA BILGI
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Agirlik 216 kg
Basamak capi 50 mm
Garanti 10 yil
Platform boyutlari 0,6m x 1,8m
Platform genisligi 0.6 m
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Platform uzunlugu 1.8 m

Platform yiiksekligi 6.5 m

Standartlar EN 1004-1
Tasima olgiileri 0 mmO mmO mm
Taslyici profil capi 50 mm

Tekerlek ¢api 150 mm
Tekerlekler mil takilabilir Evet

Tirnak tiirii otomatik
Galisma yiiksekligi 8.5m

iskele genisligi: 0.85m

iskele sinifi 3 (=200 kg/m?)
iskele uzunlugu 1.8 m

iskele yiiksekligi 7.75m
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