Uriin, aksesuarlar ve yedek parcalar hakkinda daha fazla bilgi:
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Variomaster T - 53795

Hizli kullanim ve giivenli sekilde ayakta durmak igin:

kompakt sekilde katlanir ve cabucak kurulur.

Uriin Agiklamasi

Hizli kullanim ve giivenli sekilde ayakta durmak igin:
kompakt sekilde katlanir ve cabucak kurulur.

e Sadece bir kisi tarafindan kendi kendine kilitlenen

siirgiilii merdiven prensibine gore kolay ylikseklik
ayari.

e Tasima ve depolama icin son derece kompakt
katlanir.

e Devrilmeden durmayi saglamak ve zemindeki

diizgiin olmayan yerleri dengelemek icin stabil milli

disari ¢ekilebilir dayama.
e Blyuk yiizeyli calisma platformu 0,50 x 1,95 m veya
0,60 x 2,50 m.

e Maksimum calisma giivenligi icin cepecevre

korkuluk.

e Kendinden kilitli siirgiilii merdiven prensibine gore
calisan kolay yiikseklik ayari, boylece farkli
yiksekliklere sadece tek bir calisma platformuyla
erisilebilir.

* Yiikseklik ayari sadece bir kisi tarafindan
kullanilabilir.

e Tasima ve depolama icin kolayca katlanir.

» Tekerlekler sayesinde kurulu ve katli durumda ¢ok
kolay bir sekilde hareket ettirilebilir ve kapilardan
gecer (Siparis No. 53794).

o ic mekanlarda kullanimda denge agirliklarina
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ihtiyac duyulmaz.

e Platform yiiksekligini 1,25 m ila 2,46 m veya 1,81 m
ila 3,58 m arasinda degistirmeyi saglayan iki
secenekli yiikseklik ayari.

* iskele grubu 3 (200 kg/m?'ye kadar yiiklenebilir) DIN

EN 1004'e uygundur.

Uriin Ozellikleri

Ana yiizey, dayama
disari ¢cikarilmis U x G

2,3m x 2,85 m
Genislik, disari
cikartilmis

2.85m

Platform uzunlugu

25m

Yiik

max. 300 kg

Ana ylizey, dayama iceri
sokulmus U x G

1,2m x 2,85 m

Genislik, iceri sokulmus

2.85m

Platform yiiksekligi

1,81m - 3,58m

Calisma yliksekligi

5.6 m

Agirlik

119 kg

Parmaklik yiiksekligi

1m

Tasima olgiileri

2.850 mm x 1.180
mm x 750 mm

iskele yiiksekligi

2,87m - 4,64m

Basamak derinligi

30 mm

Platform Malzemesi

tutkalli kontrplak
plaka

Uzunluk, disari
cikartilmis

23 m

iskele yiiksekligi

2.87m

Garanti

10 yil

Platform genisligi

0.6 m

Uzunluk, iceri
sokulmus

1.2 m
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