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zarges.com/tr/ueruenler/k-470-ip-67

TEKNIK FOY

K470 - IP 67

ZARGES K 470 - IP 67: su ve toza kar| optimum
koruma.

URUN ACIKLAMASI

= Ekstra biiylik basin¢ dengeleme valfli, test edilmis kutu -
toz ve suya karsi optimize edilmis koruma.

= Mentese ve kilidin patentli birlesimi.

= Talep Uzerine musteriye 6zel modeller uretilebilir.

= Alliminyumdan retilmis yiiksek kaliteli 6zel kap.

= Ekstra biiylik basing dengeleme valfi.

= DIN EN 60529’a gore koruma sinifi IP 67: 2014

= Tum K 470 serisinde 750 x 550 mm temel ol¢liden
itibaren ekstra kalin 1,5 mm sac.

= Profil birlesme yerleri tiimiyle kaynaklidir.

= QOzel boyutlu Uriinler talep iizerine tedarik edilebilir.

= Aliminyum dokiimden istifleme koseleri.

= Ergonomik Comfort tasima tutamaklari.

= Ergonomik ve uzun omiirlli Comfort mandallar, en az

20.000 calisma ¢evrimi.

[|PUGLARI VE 6ZEL OZELLIKLER

Net gecis olciisi ic 6lcliden yaklasik 30 mm diisiiktiir (uzunluk ve genislik). Ozel boyutlu iriinler talep iizerine
tedarik edilebilir.

Ozel dahili kullanim secenekleri talep iizerine tedarik edilebilir.

URUN OZELLIKLERI

Conta EPDM hiicre kaugugu

Koruma sinifi 1P67:
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B ZARGES

K 470 - IP 67

Kose gitalar evet
Malzeme Alliminyum
Mandallar Konforlu mandallar

entegre tekerlekler hayir

Gevre gitalar evet
istifleme koseleri evet
istifleme késelerinin malzemesi Aliminyum

istifleme koselerinin rengi Alliminyum, dogal

URUN GE[{ITLERI
380366 379083 380378 379725
Agirlik 5.3 kg 10 kg 12 kg 13.4 kg

Dis Olcli max. UXGx Y

Hacim

icolciUxGxY

HEFE ENERJI ELEKTRIK
ELEKTRONIK BILISIM

TIC.LTD.STI

IVEDIK 0SB MAH. 1122.CAD.,
MAXIVEDIK iSMERKEZi No:
20/86

600 mm x 400 mm x
410 mm

731

550 mm x 350 mm x
380 mm

Fax:

800 mm x 600 mm x
410 mm

1571

750 mm = 550 mm x
380 mm

Tel: +90 312 387 0 386

inffo@hefe.com.tr

800 mm x 600 mm x
610 mm

2391

750 mm = 550 mm x
580 mm

www.zarges.com/tr
Etkili 12.8.2026

950 mm x 690 mm x
480 mm

259 1

900 mm x 640 mm x
450 mm

Degisiklik veya hata olabilir.
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