
Seventec B
Stabil ve konforlu: Güvenli şekilde ayakta durmak için 

derin basamaklar, konforlu tutma hissi için pürüzsüz 

taşıyıcı profiller.

Ürün Açıklaması

Stabil ve konforlu: Güvenli şekilde ayakta durmak 

için derin basamaklar, konforlu tutma hissi için 

pürüzsüz taşıyıcı profiller.

Güvenli bir şekilde ayakta durmak için 85 mm 

derinliğinde basamaklar.

Sağlam, basamaklara entegre edilmiş menteşe 

bağlantısı.

Çift taraflı, katlanır metal bağlantı sayesinde yüksek 

stabilite.

Basamak ortasında takviyeli, 7 noktalı basamak-

taşıyıcı profil bağlantısı.

Alüminyum ekstrüzyon profilden üretilmiş 

basamaklar ve taşıyıcı profiller.

Kaymaz plastik pabuçlar.

İpuçları ve özel özellikler

EN 131 183 professional uygundur.

Ürün Özellikleri

Açılma emniyeti

Sabit bağlantı

Basamak derinliği

85 mm

Basamak/kademe 
mesafesi dikey

218 mm

Basamak/kademe 
taşıyıcı profil bağlantısı

perçinli

Basamak/kademe türü

baklavalı

Ürün, aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi:
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Garanti

10 yıl

Kaplama

doğal

Malzeme

Alüminyum

Standartlar

EN 131 professional

Taşıyıcı profil 
yüksekliği

87 mm

Yük

max. 150 kg

certification-mark-pf

TÜV-SÜD

Ürün çeşitleri

Ürün kodu

40353

Ana yüzey

0,71 m × 0,41 m

Ağırlık

4.5 kg

Basamak sayısı

2 × 3

Merdiven uzunluğu

0.74 m

Taşıma ölçüleri

740 mm × 410 mm × 230 mm

alt, dış genişlik

0.41 m

düşey merdiven yüksekliği

0.66 m

Çalışma yüksekliği

2.25 m

Ürün kodu

40354

Ana yüzey

0,86 m × 0,43 m

Ağırlık

6 kg

Basamak sayısı

2 × 4

Merdiven uzunluğu

0.97 m

Taşıma ölçüleri

970 mm × 430 mm × ca. 230 mm

alt, dış genişlik

0.43 m

düşey merdiven yüksekliği

0.88 m

Çalışma yüksekliği

2.45 m

Ürün kodu

40355

Ana yüzey

1,02 m × 0,45 m

Ağırlık

7.5 kg

Basamak sayısı

2 × 5

Merdiven uzunluğu

1.2 m

Taşıma ölçüleri

1.200 mm × 460 mm × ca. 230 mm

alt, dış genişlik

0.45 m

düşey merdiven yüksekliği

1.1 m

Çalışma yüksekliği

2.65 m
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Ürün kodu

40356

Ana yüzey

1,18 m × 0,47 m

Ağırlık

9 kg

Basamak sayısı

2 × 6

Merdiven uzunluğu

1.43 m

Taşıma ölçüleri

1.430 mm × 480 mm × 230 mm

alt, dış genişlik

0.47 m

düşey merdiven yüksekliği

1.31 m

Çalışma yüksekliği

2.85 m

Ürün kodu

40357

Ana yüzey

1,34 m × 0,5 m

Ağırlık

10.5 kg

Basamak sayısı

2 × 7

Merdiven uzunluğu

1.66 m

Taşıma ölçüleri

1.660 mm × 500 mm × 230 mm

alt, dış genişlik

0.5 m

düşey merdiven yüksekliği

1.53 m

Çalışma yüksekliği

3.1 m

Ürün kodu

40358

Ana yüzey

1,5 m × 0,52 m

Ağırlık

12 kg

Basamak sayısı

2 × 8

Merdiven uzunluğu

1.9 m

Taşıma ölçüleri

1.890 mm × 530 mm × 230 mm

alt, dış genişlik

0.52 m

düşey merdiven yüksekliği

1.74 m

Çalışma yüksekliği

3.35 m

Ürün kodu

40360

Ana yüzey

1,81 m × 0,56 m

Ağırlık

15.5 kg

Basamak sayısı
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2 × 10

Merdiven uzunluğu

2.35 m

Taşıma ölçüleri

2.350 mm × 580 mm × 230 mm

alt, dış genişlik

0.56 m

düşey merdiven yüksekliği

2.18 m

Çalışma yüksekliği

3.75 m
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