
T E K N I K  FÖY

Platformlu merdiven, hareketli, hafif metal 
basamaklar ve platform ile tek taraflı olarak 
tırmanılabilirEsnek çalı�ma için güvenli ve hafif çözüm: rahat 

çıkı� yeri, dört yaylı tekerlek sayesinde güvenli 
�ekilde ayakta durma ve kolay kullanım.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Esnek çalışma için güvenli ve hafif çözüm: rahat çıkış 

yeri, dört yaylı tekerlek sayesinde güvenli şekilde ayakta 

durma ve kolay kullanım.

Yeni bağlantı elemanları sayesinde kolay ve hızlı montaj.

Dört yaylı hareketli tekerlek sayesinde (bunlardan ikisi 

frenlidir) hareketli ve hızlı bir şekilde kullanıma hazır 

hale gelir.

1,00 m yüksekliğindeki üç taraflı platform korkuluğu 

sayesinde maksimum güvenlik .

200 mm derinliğindeki basamaklar sayesinde konforlu 

çıkış yeri.

Büyük ayakta durma platformu 600 x 800 mm.

Maksimum yük 150 kg.

�PUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER
Çıkış yerlerinde DIN EN 131-7'ye göre çift taraflı parmaklık opsiyoneldir.
EN 131-7 Normuna uygundur.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik De�er

Basamak derinliği 200 mm

Basamak/kademe mesafesi dikey 240 mm

DAHA FAZLA BILGI
zarges.com/tr/ueruenler/platformlu-merdiven-hareketli-hafif-metal-basamaklar-ve-

platform-ile-tek-tarafli-olarak-tirmanilabilir
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Özellik De�er

Basamak/kademe taşıyıcı profil bağlantısı kaynaklı

Basamak/kademe türü baklavalı

Garanti 10 yıl

Kaplama doğal

Malzeme Alüminyum

Parmaklık yüksekliği 1000 mm

Platform genişliği 600 mm

Platform uzunluğu 800 mm

Standartlar EN 131-7

Yük max. 150 kg

ÜRÜN ÇE�ITLERI

41971 41972 41973 41974 41975 41976

Ana yüzey 0,77 m × 1,27 
m

0,82 m × 1,45 
m

0,87 m × 1,63 
m

0,93 m × 1,81 
m

0,98 m × 1,99 
m

1,03 m × 2,17 
m

Ağırlık 28.5 kg 31.8 kg 35 kg 38.4 kg 41.8 kg 45.6 kg

Basamak sayısı, platform 
dahildir

3 4 5 6 7 8

Platform yüksekliği 0.72 m 0.96 m 1.2 m 1.44 m 1.68 m 1.92 m

Taşıma ölçüleri 1.180 mm × 
820 mm × 
330 mm

1.350 mm × 
820 mm × 
400 mm

1.380 mm × 
950 mm × 
420 mm

1.850 mm × 
1.000 mm × 

330 mm

1.920 mm × 
1.060 mm × 

410 mm

2.220 mm × 
1.030 mm × 

360 mm

Çalışma yüksekliği 2.7 m 2.95 m 3.2 m 3.45 m 3.7 m 3.9 m
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HEFE ENERJI ELEKTRIK 
ELEKTRONIK BILISIM 
TIC.LTD.STI
İVEDİK OSB MAH. 1122.CAD., 
MAXİVEDİK İŞMERKEZİ No: 
20/86
TR-06105 Yenimahalle / 
Ankara

Tel: +90 312 387 0 386
Fax: 
info@hefe.com.tr
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Değişiklik veya hata olabilir.

Platformlu merdiven, hareketli, hafif metal basamaklar ve platform ile tek taraflı olarak tırmanılabilir

ZARGES · PLATFORMLU MERDIVEN, HAREKETLI, HAFIF METAL BASAMAKLAR VE PLATFORM ILE TEK TARAFLI OLARAK TIRMANILABILIR 3 / 3


