
T E K N I K  FÖY

Enlemesine travers

ÜRÜN AÇIKLAMASI

M6 cıvata ile sabitleme.

Farklı ölçülerdeki ürünler talep üzerine tedarik edilebilir.

�PUÇLARI VE ÖZEL ÖZELLIKLER
Konstrüksiyon değişiklikleri nedeniyle sadece merdiven tipine değil, her zaman taşıyıcı profil dış ölçülerine de 
dikkat edilmelidir.

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Özellik De�er

Garanti Missing translation

Çaplı sondaj 10,5 mm (M6)

ÜRÜN ÇE�ITLERI

DAHA FAZLA BILGI
zarges.com/tr/ueruenler/enlemesine-travers-epim24008
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800307 800491 800492 800552 800551 800549

Ağırlık 0.5 kg 0.7 kg 0.9 kg 0.8 kg 0.8 kg 1 kg

Delme mesafesi 325mm / 
395mm / 
465mm

395mm / 
465mm

395mm / 
465mm

325mm / 
395mm / 
465mm

325mm / 
395mm / 
465mm

325mm / 
395mm / 
465mm

Taşıyıcı profil dış ölçüsü 55 mm × 20 
mm

55 mm × 20 
mm

67 mm × 20 
mm

58 mm × 25 
mm

58 mm × 25 
mm

73 mm × 25 
mm

Uzunluk 700 mm 890 mm 1090 mm 690 mm 890 mm 990 mm

800550

Ağırlık 1 kg

Delme mesafesi 325mm / 395mm / 465mm

Taşıyıcı profil dış ölçüsü 73 mm × 25 mm

Uzunluk 1200 mm
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